
Inicio

Interruptor 
mecanico

apagado Nada

Encendido

Incluir librerias: 
LiquidCrystal_I2C / Servo

Variables: trigPin, echoPin, 
LedRojo, LedAmarillo, LedVerde

lcd(0x27, 16, 2) / servo

Setup: motor serial, lcd, leds en salida, trig de 
ultrasonico en salida, echo de ultrasonico en entrada, 

servo en pin 4 y servo en posicion 0

Loop: crara variable de duracion y 
distancia donde se mide la duracion 
y la distancia del sensor ultrasonico

Sensor 
ultrasonico lee 

distancia menor a 10 
centimetros

NO

Sensor 
ultrasonico lee 

distancia mayor a 60 y 
menor o igual a 

0

Yes

Apagar led amarillo, encender led rojo, 
cambiar texto en lcd, rotar en 180 grados el 
eje del servo motor, cambiar mensaje en lcd, 
apagar led rojo, encender led verde, apagar 

verde y encender amarillo

Yes

encender led amarillo y 
escribri en lcd: "acerquese"; 
hasta que la distancia sea 
menor a 10 centimetros y 

mayor que 0

No

Imprimir en 
monitor serial 
"la distancia 

en centimtros 
que lee el 

sensor 
ultrasonico.
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